
«Нефтегазовая Вертикаль», #14/2009 49

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕРВИС

Производители комплектных буровых установок с каждым годом расширяют номенклатуру
предлагаемого оборудования. Тем не менее, остается повышенным интерес к новым
конструкциям буровых установок с малыми сроками монтажа-демонтажа и оптимизированными
транспортными габаритами. По-прежнему актуален вопрос повышения степени автоматизации
СПО, как наиболее травмоопасных операций для обслуживающего персонала.
Опыт проектирования и изготовления буровых установок для строительных работ и бурения на
воду позволил компании Bauer разработать серию оригинальных комплексов грузоподъемностью
100–300 тонн, отвечающих самым современным требованиям. Эти буровые установки были
представлены на выставке в Германии в качестве промышленных образцов, а также на
конференции «Строительство и ремонт скважин 2009».

УСТАНОВКИ ДЛЯ ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ СЕРИИ 
ТВА BAUER MASCHINEN С МИНИМИЗИРОВАННЫМ
ВРЕМЕНЕМ МОНТАЖА И ОПТИМАЛЬНЫМИ
ТРАНСПОРТНЫМИ ГАБАРИТАМИ
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К омпания Bauer предлагает
серию буровых установок
ТВА грузоподъемностью

100, 200 и 300 тонн. Установки
предназначены для строитель-
ства нефтяных, газовых и геотер-
мальных скважин глубиной 3–5
тыс. метров.

Буровая установка

TBA 300

В ходе разработки установки
TBA 300 учитывался ряд принци-
пов, в частности:

обеспечение эффективности
бурения, а также простоты
монтажа и транспортировки;
повышение безопасности ра-
боты обслуживающего пер-
сонала;
высокое качество изготовле-
ния и повышение надежности;

максимальная защита окру-
жающей среды.

Установка TBA 300 стала ре-
зультатом сорокалетнего опыта
производства гидравлических бу-
ровых установок и инновацион-
ных идей, обеспечивающих высо-
кую эффективность при исполь-
зовании современных технологий
бурения на нефть и газ.

Буровой комплекс ТВА 300
предназначен для бурения сква-
жин глубиной 5 тыс. метров. Для
энергообеспечения работы обо-
рудования могут использоваться
промышленные электрические
сети или дизель-электрические
станции мощностью 4x1 МВт. Си-

ловой верхний привод, буровая
лебедка и цилиндр подачи в со-
ставе установки TBA 300 являют-
ся гидравлическими.

Система спуско-

подъема труб

В установке TBA 300 реализо-
вана новая концепция работы с бу-
ровыми и обсадными трубами —
система комбинированного спус-
ко-подъема BAUER Hybrid draw
works.

При работе с нагрузками 140–
300 тонн силовой верхний при-
вод подвешен на блоке захвата,
который с помощью лебедки осу-
ществляет СПО с длиной хода 20
метров. Соединение блока за-
хвата с силовым верхним приво-
дом осуществляется дистанцион-
но с помощью гидравлических
пальцев.

При работе с нагрузками менее
140 тонн силовой верхний привод
соединен с тройным гидравличе-
ским цилиндром, смонтированным
на раме мачты. Система гидроци-
линдра создает усилие подъема 
до 140 тонн и усилие подачи до 
33 тонн с длиной хода 14 метров.

Использование двойной систе-
мы обеспечивает экономию до
30% энергии.

Вся система спуско-подъема ра-
ботает дистанционно, не требует
проведения операций с трубами
вручную и обеспечивает автомати-
ческое поддержание и контроль на-
грузки, блокировку от столкновений,

измерение силы и скорости, тонкую
регулировку подачи долота при дви-
жении вверх и вниз, а также авто-
матическую смазку механизмов.

Автоматизированная система
для работы с обсадными трубами
и буровой колонной обеспечивает
высокую скорость СПО и макси-
мальную безопасность работы.

Буровые насосы

В состав установки TBA 300
входит три буровых насоса типа
триплекс (см. «Параметры буро-
вых насосов»).

Для облегчения транспортиров-
ки и установки насосов каждый из
них смонтирован в стандартном
20-футовом контейнере с транс-
портной шириной 2,5 метра.

Электрические приводы насо-
сов оснащены функцией частот-
ного регулирования для плавного
изменения расхода бурового рас-
твора во всем диапазоне техни-
ческих характеристик насоса.

Кроме того, насосы оснащены
пневмокомпенсаторами на всасы-
вающей и на нагнетательной ли-
ниях, предохранительными клапа-
нами и системой предваритель-
ной фильтрации.

Гидравлическая

система подачи 

и установки труб

BHS 400

Потребляемая мощность систе-
мы BHS 400 составляет 140 кВт
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при грузоподъемности 3,5 тонны
и максимальной длине трубы
14,6 метра.

BHS 400 способна работать с
бурильными трубами диаметром

2 3/8» — 6 5/8», утяжеленными
буровыми трубами с максималь-
ным диаметром 9 5/8», а также с
обсадными трубами с максималь-
ным диаметром 20».

Циркуляционная

система

Комплекс циркуляционной си-
стемы очистки бурового раство-
ра выполнен в блочно-модуль-
ном исполнении и обеспечивает
высокую скорость монтажа. В
составе комплекса ЦС пред-
усмотрены блоки приготовления,
хранения и четырехступенчатая
система очистки бурового рас-
твора. Общий объем емкостей
для бурового раствора постав-
ляется в соответствии с требова-
ниями заказчика.

Высокая скорость передисло-
кации буровой установки TBA 300
обеспечивается за счет компакт-
ности блоков, из которых она со-
стоит. Перед транспортировкой
буровая установка разбирается
на 31 блок.

Буровая установка

TBA 200

Буровая установка ТВА 200
предназначена для бурения сква-
жин глубиной до 3 тыс. метров и
снабжена комбинированной си-
стемой проведения СПО.

При работе с нагрузками 100–
200 тонн силовой верхний при-
вод подвешен на блоке захвата,
который с помощью лебедки
осуществляет СПО с длиной хо-
да 16 метров. Соединение блока
захвата с силовым верхним при-
водом осуществляется дистан-
ционно с помощью гидравличе-
ских пальцев.

При работе с нагрузками ме-
нее 100 тонн силовой верхний
привод соединен с гидравличе-
ской системой, смонтированной
на раме мачты. Система гидро-
цилиндра создает усилие подъе-
ма до 100 тонн и усилие подачи
до 30 тонн с длиной хода 9,6 мет-
ра. Конструкция мачты буровой
установки, в которую встроен си-
ловой верхний привод, телеско-
пическая.

Установленная мощность гид-
равлического блока, обеспечи-
вающего работу вышечно-лебе-

дочного блока, составляем 400
кВт. В состав буровой установки
включены два блока-модуля бу-
ровых насосов и универсальный
компактный комплекс с четырех-
ступенчатой системой очистки
бурового раствора, а также уз-
лом подготовки и хранения рас-
твора. Общая потребляемая
электрическая мощность буро-
вой установки ТВА 200 состав-
ляет менее 2 МВт.

Конструкция блоков комплек-
са обеспечивает возможность
демонтажа на компактные транс-
портные модули с быстроразъ-
емными соединениями. На ме-
таллоконструкции, подвержен-
ные механическим воздействиям
при монтаже-демонтаже, нанесе-
но защитное покрытие методом
горячего оцинкования. За счет
оригинальных конструктивных
решений и компактности узлов
монтаж установки ТВА 200 мо-
жет быть осуществлен в течение
1–2 суток.

Компактные

буровые комплексы

Конструктивные решение,
применяемые в комплексах ТВА
200 и ТВА 300, а также в экс-
плуатирующихся при бурении на
воду установках грузоподъем-
ностью 100 тонн, позволяют
предложить компактные буро-
вые комплексы грузоподъем-
ностью 100–125 тонн. Такие
установки могут использоваться
в бурении нефтяных и газовых
скважин, а также для зарезки
боковых стволов. Аналогичные
подъемные агрегаты могут при-
меняться при проведении слож-
ных капремонтов в нефтяных и
газовых скважинах.

Компактность узлов мобиль-
ных комплексов позволяет мини-
мизировать временные затраты
на передислокацию установок, а
также повысить эффективность
бурения и капитального ремонта
скважин.

Многолетний опыт эксплуата-
ции буровых установок компа-
нии Bauer гарантирует высокое
качество и надежность предла-
гаемого оборудования наряду с
профессиональным и каче-
ственным сервисным обслужи-
ванием. 
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Параметры буровых насосов

Мощность 3x900 кВт

Давление 350 бар

Максимальная производительность 3x2 400 л/мин
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Winch for casing 
installation:
pulling force 300 tn 
speed 0.25 m/s
max stroke 20.0 
m-Range III
max casing length 
14.6 m

Cylinder for drill pipe installation:
pulling force 140 tn
pushing force 33 tn
speed 0.5 m/s
max. drill pipe length 12.4 m Range III

Masthead

40 to winch




